SIEMENS

iQ300, Einbau-Backofen mit
Dampfunterstiitzung, 60 x 60 cm,
Edelstahl

HR532GBS3

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air
Fry & Grillblech

AOVGIMCOOS Mech. Kindersicherung (SpaltmaB: 10mm),
HZ327000 Backstein, HZ32WAOQO Kabelloses Speisenthermometer,
HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010
Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug,
HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech,
HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne,
emailliert, HZ633001 Deckel fur Profipfanne, emailliert, HZ633070
Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert,
HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne,
HZ638000 Teleskopliberauszug, ebenenunabhéngig, HZ66X650
Verblendleiste fiir Sockel, HZ915003 Glasbrater 5,4 L, HZGOAS0O
Anschlusskabel 3m

v Air Fry: die gesiindere Art zu Snacken.

v Dampfzugabe: fiir Essen, das auBen knusprig und innen saftig
wird.

v LED-Touchbedienung: einfache Steuerung, ohne Knebel.

v cookControl15: Automatikprogramme garantieren beste
Ergebnisse.

v 3D HeiBluft: gleichmaBige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fiir
exzellente Ergebnisse.

Technische Daten

BaUFOIM: Loeiiiiiiieeee et Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .........c........ ecoClean-Reinigung fir
Riickwand, Hydrolytisch

NischenmaBe fur Installation mm (HxBxT): ..... 585-595 x 560-568 x
550 mm

Abmessungen des Gerdtes (HXB X T): .ooevveeennnne 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 670 x 660 x 680 mm
Material der BIende: ......eeeiveieeiieeiiieeciiee et Glas
Material der TUF: cooueeeeeiee e e Glas
NettOgeWICHT: «oeeieiiiiiei e 36.1 kg

Nettovolumen - Backrohr 1: .... 711
Beheizungsarten: . Air Fry, GroBflachengrill, HeiBluft sanft, HeiBluft,
Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill

Backofenregelung: ..
Ldnge Anschlusskabel:
EAN-Nummer: ...............
Anzahl der Innenrdume:
Energieeffizienzklasse: .......ccc.cccceerviernieenee.
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: .
Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus: ........
Energieeffizienzindex: .......cc..ccc..c.....

... elektronisch

ANSCIUSSWETL: ..eoniiiiiiiiie ittt 3600 W
ADSICEIUNG: et 16 A
SPANNUNG: ceieiiiiiieeee ettt e e ettt e e s e e e e s eeiaeneeeeeeens 220-240V
FreqUeNZ: .....ccoiiiiiiiiiii e 50; 60 Hz
Steckerart: ........ Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes ZUBEhOT: .....ccccveeiiiiiiiiieeieeeee e 1 x Backblech

emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry &
Grillblech
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SIEMENS

iQ300, Einbau-Backofen mit
Dampfunterstiitzung, 60 x 60 cm,
Edelstahl

HR532GBS3

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
* Backofen mit 8Beheizungsarten:

* 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
Pizzastufe, HeiBluft Sanft, Air Fry, HeiBluft Dampf

* Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
¢ Garraumvolumen: 71 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
* Einschubebenen: 5
* Auszug nachristbar

Design

« touchControl-Bedienung

¢ Garraum: Email anthrazit

Reinigung

 ecoClean - Selbstreinigungshilfe Riickwand: Fettspritzer werden noch
wahrend des Zubereitens wie von selbst beseitigt.

* humidClean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen
mit Wasserdampf und Spulmittel.

* Vollglas-Innentiir

Komfort

* LED-Display (blau/weiB)

* Elektronik-Uhr

 Optische Aufheizkontrolle

« elektronische Einstellempfehlung cookControl
 cookControl 15 Programme

e Zusatzfunktionen:

* Entkalkungsprogramm

* softClose

* Metallgriff

« softMove: Sanftes Offnen und SchlieBen der Backofentiir.

« cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die
Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht
einstellen.

« Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne hoheren
Energieverbrauch

« Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
¢ Dampfintensitat(en): leicht

» Wassertank mit 220 ml Fassungsvermogen

* Leeranzeige Wassertank

 Externe Dampferzeugung

* Kiihlgeblase

Zubehor

* Air Fry- & Grillblech

« emailliertes Backblech Kombirost 1 x Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit

« Sehr geringe Fenstertemperatur

« 3-fache Tirverglasung
« Kindersicherung
« Sicherheitsabschaltung Starttaste

Technische Info

* Ldnge des Anschlusskabels: 120 cm

* Nennspannung: 220 - 240 V

¢ Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

* Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

* Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh

« Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh

* Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 |

MaBe

* GeratemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

* NischenmaBe (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm

¢ ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Geradt gemaB technischer
Zeichnung beachten”

* Um die technische und optische Kompatibilitdt zu gewdhrleisten,
empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der
Produktserie IQ300 zu wahlen, um die bestmdgliche Einbausituation
Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten.
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iQ300, Einbau-Backofen mit
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MaBzeichnungen
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i Geréateanschluf3
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A:19,5 mm
B: Platz fir Gerateanschluss 320 x 115 mm

19,5
—>| -——

25¢
/ f

=3y

595

max.

487,5

\ L

548 ———> t7.5

Mafe in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe
Mafzeichnung Kochfeld
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