SIEMENS

|Q3001 Vo I I | nteg rierter Ausgezeichneter WiFi-fahiger Geschirrspiiler mit
H ¥ Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, und
G eSCh ! rrsp u Ie r, 60 cm, XXL bedienbar liber Smartphone oder per Sprachsteuerung.

SX63HX15TE

v varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spilen und
trocknen.

v varioFlex Korb mit umklappbaren Etageren und Stacheln: mehr
Freiraum beim Beladen.

v infoLight: immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen
Lichtpunkt als Betriebsanzeige.

v programmDownload: so bleibt dein Home
Connect-Geschirrspliler auf dem neuesten Stand.

v Gepriifte Hygiene Qualitat: Hygienelevel bestatigt fiir das Eco 50
°C Programm und ein noch héheres Hygienelevel im Intensiv 70
°C und Maschinenpflegeprogramm.®

EESS
©

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .......c.cccooeiiiiiiiiiiiniiiiceeeeeeeee e D

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU
1 2071711369)2 1. 84 kWh
— Hochste Anzahl von MaBgedecken (EU 2017/1369): .....ccvveeuneennes 13

= Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro
Betriebszyklus (EU 2017/1369)%: ...cc.eeviieniieeieeiieniieeieeieenieeene 9.0l
Programmdauer (EU 2017/1369)%: ......cooueevieenienienieenienienne 4:30 h
GEIAUSCNWEIT: L.evveiiiiiiieiiieeee e 46 dB(A) re 1pW
Gerausch-Effizienzklasse: .......cccvveeeeeeeiiiiiieeeeeeciieee e C
e a———
Hohe der Arbeitsplatte: ......cccueeeeiiieeeiiieeiie e 0mm
SZ30BI22 Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm Abmessungen des Gerates: ................. -~ 865x 598 x 550 mm
$738BI00 Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten NischenmaBe fur Installation mm (HxBxT): ..... 865-925 x 600 x 550
$Z72010 Schlauchverliangerung Zu- und Ablauf mm

5773000 spiilhilfe-Set Tiefe bei gedffneter TUr (90°): ..cccveeveevieriieieeiieeieeiees 1200 mm
5773001 Silberglanzkassette Hohenverstellbare FiBe: ......... .Ja - alle von vorne
5773010 Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe Hohenverstellung mMaX.: .....coceeveerieeneenienieeeenieeieeseeeee 60 mm
S773051EU  Netzkabel mit EU-Stecker 5m Verstellbarer Sockel: ... .. Horizontal und Vertikal
15273300 Weln ]a_s—Korb ) NettogerthI ............................ 334 kg
Szf3Rer EnqissTigna aspen Rl ap A bis © Bruttogewicht: -35.6 kg
2 Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 Anschlusswert ... 2400 W
°C) ADSICREIUNG: .ttt 10A
¢ im Programm Eco 50 °C Spannung: .. ...220-240V
4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C Frequenz: ....... .50; 60 Hz
¢ Hygienelabel Stufe 1 - Gemass den vom Institut fiir Integrative REPATALUITNARX: .ttt 0.1
Hygiene und Virologie durchgefiihrten Tests in Bezug auf die Lange Anschlusskabel: .......c.coccoiriiueinieierinieiiinieieinieieneas 175.0 cm
Entfernung von umhiillten Viren (z.B. Corona, Influenza) im SEECKETAIT: wevveeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeaes Schuko-/Gardy mit Erdung
getesteten Eco 50°C Programm unter Verwendung von Lange Zulaufschlauch: ........cocoveiiinieniiininicincnccceeee 165 cm
handelsiblichen Reinigungsmitteln fiir Lange Ablaufschlauch: .......cccoveirieniiiiniiniicieinecieeeees 190 cm
Haushaltsgeschirrsplilmaschinen. Hygienesiegel Stufe 3 - Gemass EAN-NUMMIEE: <o 4242003970003
den vom Institut fiir Integrative Hygiene und Virologie durchgefiinrten GEIALELYD: .vvvveeeeeeeeeeeeseseesesesseseeeeeeseeeeeeeeeseese s Vollintegriert

Tests zur Entfernung von behdillten und unbehdillten Viren (z.B.

Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) im getesteten

Programm Intensiv 70°C unter Verwendung handelsublicher

Reinigungsmittel fiir Haushaltsgeschirrspiiler. Das ”"I”l |”I
Maschinenpflegeprogramm wurde mit den Siemens 42420
Maschinenreinigungs- und Pflegeprodukten getestet. Weitere
Informationen finden Sie unter:
https:/lintegrative-hygiene.de/Subject zu technischen
Anderungen; Fiir die Richtigkeit der Angaben {ibernehmen wir
keine Gewahr. Abbildung(en) beispielhaft, zur Erlduterung
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SIEMENS

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspiiler, 60 cm, XXL
SX63HX15TE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

* Energieeffizienzklasse': D

* Energie? | Wasser3: 84 kWh / 9 Liter
* Fassungsvermogen: 13 MaBgedecke
* Programmdauer*: 4:30 (h:min)
 Gerdusch: 46 dB(A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen

* 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,
Speed 45 °C, Favorit

« Vorsplilen

* 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus

* Maschinenpflegeprogramm

¢ Add-On Funktion tber die Home Connect App: HygienePlus, Silence
on Demand

Spiil- / Trocknungstechnologie

* Warmetauscher

* Aquasensor

« dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

« Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter

¢ Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

« varioFlex-Korbe

* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

* Komfortrollen im Unterkorb

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb

* Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)

* Besteckablage im Oberkorb

« variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

* Bedienung von oben

« Klartext-Bedienblende (englisch)

* Home Connect-fahig tiber WLAN

« infoLight blau

* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
« Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

« Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehor

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden —
ein Gerdteleben lang*

* Glasschon-System

« Inkl. Dampfschutz fiir die Arbeitsplatte

MaBe
e GeratemaBe (Hx B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

T auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

2Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

3 Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50
oc)

4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.b
sh-group.com/de/kundendienst/garantie
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SIEMENS

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspiiler, 60 cm, XXL

SX63HX15TE
MaRe in mm
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() Werte mit Verlangerungssatz

865-925 —

-—

min. 90 g 53
max. 220 J/, -

Mafe in mm
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